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ALITA_vzduchové linearne pumpy

Modely na tlak
AL-6A, AL-15A

Modely na tlak a vakuum
AL-6SA, AL-15SA, AL-30MSA

Prietok (I/min.)
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Vakum (bar) Tlak (bar)

AL-6A/ AL-15A/ AL-30MW/
AL-6SA AL-15SA AL-30MSA
Prad 0,1A 0,2A 0,25A
Prikon 13W 26 W 35 W
Uroveni hlugnosti 27 dB 29 dB 35dB
Hmotnost 2,4 kg 2,4 kg 3,7 kg
Max. prac. tlak 100 mbar 200 mbar
Rozmery D x S x V 150 mm x 130 mm x 111 mm
Napétie, frekvencia 230V 50Hz
Krytie IP IP54

Prezentované informécie su zalozené na vysledkoch testov pre nominalnu jednotku.
Specifikacia je predmetom zmeny bez upozornenia.
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Vyrobky ALITA spifiaju podmienky Smernice 2002/95/ES Eurépskeho

Y parlamentu a Rady z 27. januara 2003 o obmedzeni pouzivania urcitych
RoHS nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach.
COMPLIANT

ALITA standardné linearne vzduchové pumpy
zodpovedaju smernici pre strojné zariadenia

Eurépskeho spolocenstva (CE).

Prietok (I/min.)



