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Zracne linearne pumpe
Alita (Membranska puhala)

Zracgne linearne pumpe Alita predstavljaju u€inkoviti
izvor komprimiranog zraka. Zahvaljujuci svojoj kon-
strukciji pumpe proizvode nisku razinu buke i odlikuju
se niskom potro$njom elektriCne struje. Strujanje
zraka nastaje uslijed vibriranja elasti¢nih membrana
(1) koje su ugradene (2) u kapama sa jednosmjernim
ventilima (3). Kretanje permanentnog magneta (4)
na kome su membrane pri¢vrscene, izazvano je
djelovanjem naizmjeni¢nog magnetnog polja koje

je generirano parom elektromagnetskih namota (5).
Cijeli proces funkcionira uc€inkovito, bez mehani¢kog
trenja i s niskom razinom buke.

Karakteristika:

> te€an protok zraka

> niska razina buke i vibracija

> visoka ucinkovitost

> niska potroSnja elektri¢ne energije

> dugi radni vijek

> postrojenja bezuljne izvedbe

> kompaktna i laka konstrukcija

> jednostavno odrzavanje

> toplotna zastita

> mogucnost primjene u vanjskoj i unutarnjoj sredini
> pouzdani rad (isprekidani i kontinuirani)

> sigurna konstrukcija

> automatsko utvrdivanje kvarova membrana
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ALITA_ Zraéne linearne pumpe
Standardni modeli AL-40, AL-60, AL-80
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Tlak (bar)
AL-40 AL-60 AL-80
Maks. snhaga 48 W 72 W 86 W
Razina buke 36 dB 38 dB 39 dB
Tezina 5.6 kg 6.5 kg 6.5 kg
1zlaz o 18 mm
Maks. radni tlak 220 mbar
Snaga (Maks. radni tlak) 40 W 50 W 52 W
Napon,frekvencija 230V 50Hz
Stupanj zastite IP IP54
Dimenzije Dx S x V 205 mm x 173 mm x 202 mm
Jednofazni uredaji su predlozeni s +/- 10% dozvoljenim odstupanjem. Prezentirane informacije
temelje se na rezultatima testova za nominalnu jedinicu. Specifikacija je predmet izmjene bez
upozorenja.
Puhala — vakuumske pumpe Alita udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ ALITA standardne linearne zratne pumpe
T Europskog parlamenta i Vije¢a Europe iz dana 27. sijecnja 2003. o ograni¢enju ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske
A upotrebe nekih opasnih tvari u elektriénim i elektronskim postrojenjima. zajednice za strojeve i postrojenja (CE).
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ALITA_ Zraéne linearne pumpe
Standardni modeli AL-100, AL-120, AL-150, AL- 200
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Tlak (bar)
AL-100 AL-120 AL-150 AL-200
Maks. snaga 120 W 124 W 160 W 261 W
Razina buke 41 dB 42 dB 44 dB 45 dB
Tezina 8.3 kg 8.3 kg 10.1 kg 10.1 kg
1zlaz o 18 mm 26 mm
Maks. radni tlak 260 mbar
Snaga (Maks. radni tlak) 78 W 97 W 110W 125 W
Napon,frekvencija 230V 50Hz
Stupanj zastite IP P54

Dimenzije Dx S x V.

248 mm x 205 mm x 245 mm

Jednofazni uredaji su predlozeni s +/- 10% dozvoljenim odstupanjem. Prezentirane informacije
temelje se na rezultatima testova za nominalnu jedinicu. Specifikacija je predmet izmjene bez

upozorenja.

CCOMPLIANT

Europskog parlamenta i Vije¢a Europe iz dana 27. sije¢nja 2003. o ograni¢enju

Puhala — vakuumske pumpe Alita udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ C €

upotrebe nekih opasnih tvari u elektriénim i elektronskim postrojenjima.

ALITA standardne linearne zra¢ne pumpe
ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske
zajednice za strojeve i postrojenja (CE).
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ALITA_ Zraéne linearne pumpe
Standardni modeli AL-250, AL-300, AL-400
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Tlak (bar)

AL-250 AL-300 AL-400
Maks. snaga 240 W 290 W 440 W
Razina buke 46 dB 47 dB 49 dB
TezZina 18,8 kg 22,1 kg 22,2 kg
Izlaz o 30 mm
Maks. radni tlak 260 mbar
Napon,frekvencija 230V 50Hz
Stupanj zastite IP IP54
Dimenzije D x SxV 420 mm x 248 mm x 262 mm

Jednofazni uredaji su predlozeni s +/- 10% dozvoljenim odstupanjem. Prezentirane informacije
temelje se na rezultatima testova za nominalnu jedinicu. Specifikacija je predmet izmjene bez
upozorenja.

Europskog parlamenta i Vije¢a Europe iz dana 27. sije¢nja 2003. o ograni¢enju ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske
upotrebe nekih opasnih tvari u elekiriénim i elektronskim postrojenjima. zajednice za strojeve i postrojenja (CE).

Puhala — vakuumske pumpe Alita udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ c € ALITA standardne linearne zratne pumpe

COMPLIANT
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ALITA_ Zraéne linearne pumpe

Modeli na tlak
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Struja 0,1A 0,2A
Snaga 13W 26 W
Razina buke 27 dB 29 dB
TezZina 2,4 kg 2,4 kg
Maks. radni tlak 100 mbar
Dimenzije D x S x V 150 mm x 130 mm x 111 mm
Napon,frekvencija 230V 50Hz
Stupanj zastite IP IP54

Jednofazni uredaji su predlozeni s +/- 10% dozvoljenim odstupanjem. Prezentirane informacije
temelje se na rezultatima testova za nominalnu jedinicu. Specifikacija je predmet izmjene bez
upozorenja.

T Europskog parlamenta i Vije¢a Europe iz dana 27. sijecnja 2003. o ograni¢enju ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske

Puhala — vakuumske pumpe Alita udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ ALITA standardne linearne zratne pumpe
upotrebe nekih opasnih tvari u elektriénim i elektronskim postrojenjima. zajednice za strojeve i postrojenja (CE).

COMPLIANT
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ALITA_ Zracne linearne pumpe

Modeli na tlak i vakuum 140 140
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Vakuum (bar) Tlak (bar)

Maks. snaga 48 W 72W 86 W
Razina buke 36 dB 38 dB 39 dB
Tezina 5.6 kg 6.5 kg 6.5 kg
1zlaz o 1/4” FPT
Maks. radni tlak 210 mbar
Maks. radni vakuum 150 mbar
ng]f'tlz’ll';‘ga ikl 40 W 50 W 52 W
Napon,frekvencija 230V 50Hz
Stupanj zastite IP IP54
- o Dimenziie Dx S x V 205 mm x 173 mm x 202 mm
-
‘ '@' Prezentirane informacije temelje se na rezultatima testova za nominalnu jedinicu. Specifikacija

je predmet izmjene bez upozorenja.

protok (I/min.)

Europskog parlamenta i Vije¢a Europe iz dana 27. sije¢nja 2003. o ograni¢enju ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske

(Rﬂr(')rmé upotrebe nekih opasnih tvari u elektri¢nim i elektronskim postrojenjima. zajednice za strojeve i postrojenja (CE).

0 Puhala — vakuumske pumpe Alita udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ c € ALITA standardne linearne zra¢ne pumpe
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ALITA_ Zraéne linearne pumpe
OEM Serija pumpa strana1z2

Pored Sirokog asortimana standardnih modela pumpi koje se takoder mogu koristiti, nudimo originalne uredaje
proizvodaca (OEM) - puhala & vakuumske pumpe, prilagodene membranske kompresore za industriju za razne
namjene.
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upotrebe nekih opasnih tvari u elektriénim i elektronskim postrojenjima. zajednice za strojeve i postrojenja (CE).

¢ Puhala — vakuumske pumpe Alita udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ ALITA standardne linearne zratne pumpe
T Europskog parlamenta i Vije¢a Europe iz dana 27. sijecnja 2003. o ograni¢enju ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske
COMPLIANT
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ALITA_ Zraéne linearne pumpe

OEM Serija pumpa strana2z 2
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Tlagno priklju¢enje: 15mm (2x)
Razmijeri: 133x175x105 mm
AL-80SB
AL-100SB Tlag iliugenie: 15 5
AL-120SB acno priklju¢enje: 15mm (2x)

Vakuum priklju¢enje: 10mm
Razmijeri: 133x175x105 mm

a Puhala — vakuumske pumpe Alita udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ ALITA standardne linearne zratne pumpe
i Europskog parlamenta i Vije¢a Europe iz dana 27. sije¢nja 2003. o ograni¢enju ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske
COMPLIANT

upotrebe nekih opasnih tvari u elektriénim i elektronskim postrojenjima. zajednice za strojeve i postrojenja (CE).
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