yjna

Elementy napowietrzajgce

1_Dyfuzory talerzowe
2_Dyfuzory rurowe
3_Membrana areac
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Stosowanie

Napowietrzanie stawow i Komunalne oczyszczalnie Biologiczne oczyszczalnie
jezior Sciekow Sciekow



1_Dyfuzory talerzowe
> Dyfuzor talerzowy z membrang silikonowg
> Dyfuzor talerzowy z membrang EPDM
> Elementy fgczgce do dyfuzordw talerzowych

2_Dyfuzory rurowe
> Dyfuzor rurowy z membrang poliuretanowag

> Dyfuzor rurowy z membrang EPDM

3_Membrana areacyjna
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Dyfuzory talerzowe
Dmuchawy > Dyfuzory talerzowe

Rodzaje dyfuzoréw talerzowych::

> Dyfuzor talerzowy z membrang EPDM (9” a 12”)
> Dyfuzor talerzowy z membrang silikonowg (9” a 127)

Dyfuzor talerzowy — zastosowanie::

> Oczyszczalnia sciekéw
> Uzdatnianie wody
> Dotlenienie stawow i jezior

Dyfuzor talerzowy z Dyfuzor talerzowy z
Zalety dyfuzora talerzowego:: membrang EPDM membrana silikonowa
> Wysoka skutecznos$¢ przenoszenia tlenu Dtuga zywotnos¢
> Niskie wartosci strat Odporniejszy na wyzsze temper-
> Geometria szczeliny zostata atury

opracowywana poprzez dziatania R&D
> Gtadka powierzchnia membrany
zapobiega tworzeniu sie ptytki bakteryjnej —

> Struktura powierzchni pozwala pecherzykom [ ;;@"""""""""""""" """‘“““““““““““?;'{/)jjnl_ \
fatwo opusci¢ powierzchnie membrany ) S
> Mate wymiary i wysoka wydajnosé szczeliny

maksymalizujg wydajno$¢ przenoszenia tlenu
catego elementu

Priemer | Srednica efekty- Optymaln JyScko=C
Y Perforowana Pty Y Przeptyw Maksymal- e Wielkosé Potaczenie catkowita
(mm) wna (mm) N A przeptyw Ciezar X
powierzchnia e roboczy ny przeptyw © pecherzyka (gwint (mm)
“ “ (m2) (m3/h)y (m3/h) (m3/h) 9 (mm) zewnetrzny)
9” 276 220 0,038 3-4 2-10 10 670 1-3 3/4” 33
12”7 355 290 0,066 3-5 2-10 15 1025 1-3 3/4” 35
9 8 41 T

127 36

. 6 = 31
S Qo

2 E 26
-~ )

w 4

'6 2 21

o
© 16 >

» [}

2 T u

6

1 1

0 S 10 0 5 10

Przeptyw powietrza (m%h) — Przeptyw powietrza (m*/h) —
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Elementy tgczace do dyfuzoréw talerzowych
Dmuchawy > Dyfuzory talerzowe > Elementy tgczace do dyfuzorow talerzowych

Element przytaczeniowy m Po:e:vzv?]r;te" Z(E;’,\;mt m Przyktad uzycia

Gumowa tuleja

3/4” guma
Obejma zaciskowa ze $rubg
63 mm "
90 mm 3/ PP
Obejma zaciskowa z przesuwanym zam-
kiem
63 mm 3/4” PP

90 mm
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Dyfuzor rurowy z membrang poliuretanowa
Dmuchawy > Dyfuzory rurowe

Dyfuzor - kompaktowy i uniwersalny dla wysokiej wydajnosci natleniania i trwatosci w procesie napowietrzania.

PVC (PP) d(63) | 3/4” Z Opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej Oetiker

membrana poliuretanowa PUM 68 i
4 Uszczelka EPDM

? > d - dlugos$é elementu

> i - gwint wewnetrzny
>z - wodoszczelny
- jest to element z
doprowadzeniem powietrza
pomiedzy rurkg nosng a
membrang, wewnetrzna
|| przestrzen rurki nos$nej
= = wypetniona jest wodg

rura nosna PP

G 3/4
R
)
)
63 mm

1000 mm

Element napowietrzajgcy wypetiony woda, zakoriczony gtowicg z gwintem wewnetrznym 34”, rurg no$ng PVC lub po-
lipropylenem (PP), $rednica zewnetrzna 63 mm. Powietrze jest prowadzone miedzy membrang a rurg no$ng. Normalna
gtebokos¢ montazu elementu wynosi do 6 - 7 m. Temperatura powietrza na wylocie rury nie moze by¢ wyzsza niz 70 °C.

Zastosowanie:

> budowa nowych oczyszczalni éciekow (OS)

> przebudowa i zwigkszenie

efektywnosci istniejgcych oczyszczalni

> zwigkszenie efektywnosci stawéw hodowlanych
> napowietrzanie ciekbw wodnych i zbiornikéw

> przemystowe oczyszczalnie

Sciekéw - wody tekstylne

> biodegradacja osadoéw olejowych

> biotechnologia...

Zalety dyfuzora:

> rbwnomierne i ciggte tworzenie

sie bgbelkéw na catej jego dtugosci

> po przerwaniu pracy dyfuzor nie

zatyka sig, a ciecz nie cofa sie

> minimalne straty ci$nienia

> zoptymalizowany ksztatt,

wielko$¢ i gestos¢ perforacii

> wysoka wytrzymatos$¢

> diuga zywotnos¢ (ok. 12 lat przy zastosowaniu
w normalnych $ciekach komunalnych)

> optymalna grubos¢ scianki zapewniajaca
wysokg odporno$¢ mechaniczng

> doskonata odpornosé chemiczna
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Dyfuzor rurowy z membrang EPDM
Dmuchawy > Dyfuzory rurowe

Dyfuzor - kompaktowy i uniwersalny dla wysokiej wydajnosci natleniania i trwato$ci w procesie napowietrzania.

H ”»
PP d(63) | 3/ Z Opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej Oetiker
Membrana EPDM l
— ¢ A4 Uszczelka EPDM
I I I I ¢
? > d - diugosé elementu
rura noéna PP > i - gwint wewnetrzny
>z - wodoszczelny
3 E - jest to element z
] 3 doprowadzeniem powietrza
pomiedzy rurkg nosng a
membrang, wewnetrzna
| przestrzen rurki nosnej
= = wypetniona jest wodg
1000 mm

Element napowietrzajgcy wypetniony woda, zakoriczony gtowicg z gwintem wewnetrznym 34”, rurg no$ng PVC lub po-
lipropylenem (PP), $rednica zewnetrzna 63 mm. Powietrze jest prowadzone miedzy membrang a rurg no$ng. Normalna
gtebokos¢ montazu elementu wynosi do 6 - 7 m. Temperatura powietrza na wylocie rury nie moze by¢ wyzsza niz 80 °C.

? 60
1000 g ~ 50 —
1080 _— 8
63 7 a0 E
= ©
190,15 & S
018 w 6 30 =
2-12 8 >
B 5 20 ¥
20 ] g
—— DWP =
e 4 SSOTE 10 @
3/4” | |
3 i i 0
Memb
> 4 s s 10 1
czarny
i Przeptyw powietrza Q (Nm?h)
>85
>10
43+5
5-80

5-40
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Membrana areacyjna
Dmuchawy > Membrana areacyjna

IN-ECO, spol. s r.o. T

Radlinského 13

E

034 01 Ruzomberok

Slovak Republic

+421 44 4304662
info@in-eco.pl

Membrana areacyjna drobnopecherzykowa — kompaktowa i uniwersalna o duzej wydajnosci natleniania i duzej

zywotnos$ci w procesie napowietrzania.

> mieszanie zawiesin

> budowa nowych oczyszc-
zalni $ciekéw i wod odpadowych
> rekonstrukcja i intensyfikacja istniejgcych
oczyszczalni $ciekow i wod odpadowych
> intensyfikacja stawéw hodowlanych

> napowietrzanie zbiornikbw wod-

nych i basenéw neutralizujgcych

Zdjecie ilustracyjne > biodegradacja szlamu olejowego

> biotechnologie...

Technické parametre

maksymalny przeptyw powietrza na metr dtugosci na godzine

zalecany przeptyw powietrza na metr dtugosci na godzine

temperatura powietrza w membranie

procentowe wykorzystanie tlenu w warunkach standardowych na metr zanurzenia
strata ci$nienia w zaleznosci od przeptywu

Srednica zewnetrzna

grubosc¢ Sciany

grubos¢ membrany areacyjnej przy niewielkim Scisnieciu

materiat (w petni elastyczny i wytrzymaty na hydrolize oraz oddziatywanie
mikroorganizméw)

Zalety membrany areacyjnej::

> robwnomierne i ciggte tworzenie si¢ pecherzykow na
catej dlugosci elementu areacyjnego az do dtugosci

> w przypadku przerwy w eksploataciji

membrana sie nie zapycha i nie wystepuje

zjawisko zwrotnego przenikania cieczy

> minimalne straty cisnienia

> zoptymalizowany ksztatt,

wielkoS¢ i gestos¢ perforacii

> wysoka trwatos¢

> wysoka zywotnosc¢ (w normalnych

wodach komunalnych ok. 12 lat) =
> optymalna grubos¢ sciany gwarantujaca i
duzg wytrzymato$¢ mechaniczng

> doskonata wytrzymatos¢ chemiczna

> automatyczne odprowadzanie kondensatu z
systemu areacyjnego

Membrana areacyjna - zastosowania::

max. 10 m3/ m.h
2,5-8 m3/ m.h

max.

70 °C

7% | m gteboko$ci wody
30 - 50 mbar

67 mm

0,5 mm
102 mm

elastomer poliuretanowy

=

>

Zdjecie ilustracyjne

o
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