IN-ECO, spol. s r.o. T +421 44 4304662
I I\E Radlinského 13 F +421 44 4304663
034 01 Ruzomberok E info@in-eco.sk
Slovenskéa Republika

www.in-eco.sk

ALITA_vzduchové linearne pumpy
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Max. prikon 48 W 72W 86 W
Uroveri hlugnosti 36 dB 38 dB 39dB
Hmotnost 5.6 kg 6.5 kg 6.5 kg
Vystup o 1/4” FPT

leg.:-‘-n'%s— Max. pracovny tlak 210 mbar
Max. pracovny. podtlak 150 mbar
s:;‘;%’;rg;“ﬁ;:g‘é'”y 40W 50 W 52 W
Napétie, frekvencia 230V 50Hz
. Krytie IP 1P54
. ~ | Rozmery D x S x V. 205 mm x 173 mm x 202 mm
‘ {‘( Prezentované informacie s zaloZzené na vysledkoch testov pre nominalnu jednotku.

Specifikacia je predmetom zmeny bez upozornenia.

parlamentu a Rady z 27. januara 2003 o obmedzeni pouzivania uréitych zodpovedaju smernici pre strojné zariadenia
nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach. Europskeho spolocenstva (CE).

Vyrobky ALITA spifiaji podmienky Smernice 2002/95/ES Eurépskeho c € ALITA Standardné linearne vzduchové pumpy




