
Dúchadlá/vývevy RV spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dúchadlá/vývevy RV zodpovedajú  
smernici pre strojné zariadenia 
Európskeho spoločenstva  (CE).
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Lamelové vývevy RV 22, RV 26

27.02.2013

Typ

Sací
výkon
(L/min)
50/60Hz

Vákuum
(mbar)
(abs)

Motor (IP54), 50 Hz / 60Hz
Tepelná 
ochrana

Hluč-
nosť
(dB)

Hmot-
nosť 
(kg)

Pripojenie 
vývevy 

(vnútorný 
závit)

Príkon Napätie Prúd

( kW ) 50/60Hz  ( V ) 50/60Hz  ( A ) 50/60Hz

  Jednofázové

RV 22 120/135 120 0,31 / 0,38 230 / 110 1,6 / 1,8 (3,5) áno 59 / 62 13 3/8

RV 26 130/155 150 0,31 / 0,38 230 / 110 1,9 / 2,2 (3,8) áno 59 / 62 14 3/8

Výkonnostné krivky / Podtlak

Pr
ie
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) →

Pracovné krivky 
Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15 °C na saní pri atmosférickom tlaku 1013 mbar
s odchýlkou +/- 10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25 °C.

pretlak (mbar) →
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